


    ООО “ИНТЭП” основано в 1992 г. и специализируется на разработке и выпуске cредств
измерения: преобразователей и вторичных электронных приборов, предназначенных
для измерения, контроля и регулирования температуры, давления.

  Наше предприятие постоянно расширяет номенклатуру, совершенствует конструкцию и
эксплуатационные характеристики выпускаемых изделий. Компактное производство позволяет
помимо серийной продукции проводить разработку и постановку опытных партий продукции 
“под заказ” по вашим техническим требованиям в кратчайшие сроки.

    Изделия  предприятия  находят  широкое  применение  во  многих  отраслях промыш-
ленности и энергетике Республики Беларусь, Российской Федерации, Казахстана,
Молдовы, Украины и Узбекистана.

  Предприятие располагает хорошо оснащенной производственной базой, соответствующей
современным требованиям, испытательным оборудованием, позволяющим производить испы-
тания и поверку выпускаемых изделий на собственных площадях. Высокое качество изделий
обеспечивается высококвалифицированным персоналом и гарантируется существующей на
предприятии системой менеджмента качества ISO 9001, внедренной в 2006 г. и ресертифициро-
ванной в 2018 г.

    Все изделия, представленные в данном каталоге, прошли сертификационные испытания с
целью утверждения типа и внесены в Госреестр средств измерений.

  Надеемся, что наша продукция удовлетворит Ваши самые взыскательные требования.

Коллектив ООО “ИНТЭП”

   ООО “ИНТЭП” неоднократно награждалось дипломами городских, областных и республикан- 
ских конкурсов на звание “Лучший предприниматель года”.
    Комплекты термопреобразователей сопротивления, выпускаемые ООО “ИНТЭП”,  были удосто-
ены звания лауреата конкурса “Лучшие товары Республики Беларусь на рынке Российской Федерации”,
неоднократно становились лауреатами  конкурса “Лучшие товары Республики Беларусь".

    Официальным представителем ООО «ИНТЭП» в Российской Федерации является
 ООО «ИНТЭП КОМПЛЕКТ», г. Смоленск.
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Преобразователи давления измерительнтые НТ

Термопреобразователи сопротивления платиновые ТСП-Н
комплекты термопреобразователей сопротивления КТСП-Н
термопреобразователи сопротивления медные ТСМ-Н
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Бобышки приварные
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 Источники питания

 Преобразователи измерительные для термопреобразователей
 сопротивления ПИ ТС-Н



Преобразователь давления измерительный НТ
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1 - для основной погрешности ±0,25%, ±0,5%; 
4 в РБ и 5 в РФ - для основной погрешности ±1,0% 

Сертфикат BY.C.30.999.A № 70176. Зарегистрирован в гос. реестре средств измерений под 
№ 26817-18.

Сертфикат № 11552. Зарегистрирован в гос. реестре средств измерений под № РБ 03 04 1992 18.

Сертфикат № 15028. Зарегистрирован в гос. реестре средств измерений под 
№ KZ.02.03.08103-2018/РБ 03 04 1992 18.

KZKZKZ

 Преобразователь давления измеритель-
ный предназначен для непрерывного,
пропорционального преобразования изме-
ряемого избыточного давления в унифици-
рованный выходной токовый сигнал в систе-
мах автоматического контроля, регулирова-
ния и управления технологическими про-
цессами.

Применение

  Преобразователь давления представ-
ляет собой одноканальное, однофунк-
циональное изделие для измерения
избыточного давления жидких и газооб-
разных сред, по отношению к которым
материал штуцера является коррозионно-
стойким.

Предел допускаемой основной погрешности, % ±0.25; ±0.5; ±1.0

Верхний предел измерения, МПа 0.1; 0.16; 0.25; 0.4; 0.6; 0.63; 1.0; 1.6; 2.5

Номинальное напряжение питания, В 24

Материал штуцера сталь 12Х18Н10Т; 20X13; латунь Л63

Выходной сигнал***, мА 4-20

Нижний предел измерения, МПа 0

Технические характеристики

** Для преобразователей с допускаемой основной погрешностью .±0.25%

Потребляемая мощность, Вт, не более 0.6

Устойчивость к механическим воздействиям группа N2 (ГОСТ12997)

Степень защиты IP65 (ГОСТ14254)

Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа 84.0 - 106.7

Средний срок службы, лет 8

Средняя наработка на отказ, ч 65 000

Дополнительная погрешность, вызванная 
изменением  температуры на каждые 10 С, 
не более %

±0.25* ( 0

0

±0.25**

0

* Для преобразователей с допускаемой основной погрешностью .±0.5%

**** Сопротивление нагрузки (с учетом линии связи) должно быть не более 500 Ом.

Дополнительная погрешность, вызванная 
изменением напряжения питания в 
диапазоне (от 20.6 до 26.4 В) не более, %

±0.25

Время установления выходного сигнала, мс < 5

от - 40 до + 1000

   Не предназначен для эксплуатации во
взрывоопасных зонах по ПУЭ.

Описание
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Применение

Материал штуцера сталь 12Х18Н10Т; 20X13; латунь Л63

Выходной сигнал****, мА 4-20

Нижний предел измерения, МПа 0

Технические характеристики

Устойчивость к механическим воздействиям группа N2 (ГОСТ12997)

Рабочий диапазон атмосферного давления, кПа 84.0 - 106.7

Средний срок службы, лет 8

Средняя наработка на отказ, ч 65 000

Дополнительная погрешность, вызванная 
изменением  температуры на каждые 10 С 
в диапазоне от минус 40 до плюс 100  С, не более %

±0.25* 
±0.45*
±0.25**

0

Время установления выходного сигнала, мс, не более  0,3

Рабочий диапазон температур окружающей
среды, С0

   Не предназначен для эксплуатации во
взрывоопасных зонах по ПУЭ.

Описание
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0

±0.5** 
±0.6*** 

+2.4 

-3.6 
В 

*** Для преобразователей с допускаемой основной погрешностью .±1%

Крепление, резьба (А) М20х1,5; G1/2"

Межповерочный интервал, лет



 Термопреобразователи предназначены
для контроля и измерения температуры 
жидких, твердых, мягких, газообраз-
ных и сыпучих сред.

  Термопреобразователи имеют номи-
нальную статическую характерис-
тику (НСХ) Pt100, Pt500, Pt1000,
100П. 

                        Номинальный      
                       измерительный          α, -1°С
                             ток, мА
Pt 50                      2,0               0,00385
Pt 100                    1,0               0,00385
Pt 500                    0,2               0,00385
Pt 1000                  0,1               0,00385

  Применение лучших чувствительных эле-
ментов зарубежных производителей
позволяет свести эффект термо-ЭДС прак-
тически к нулю.

Термо-электрический эффект

Глубина погружения

Устойчивость к воздействиям

Назначение

  Минимальная глубина погружения, при
которой термопреобразователь сохраняет
свои метрологические характеристики:

 Применение малогабаритных чувстви-
тельных элементов и небольших диамет-
ров защитной арматуры позволило
создать термопробразователи с неболь-
шой глубиной погружения и малым вре-
менем реагирования.

  Термопреобразователи соответствуют
группе климатического исполнения - Д3
по ГОСТ 12997 и могут располагаться на
открытых пространствах, подвергаться 
воздействию атмосферных факторов (не-
посредственный нагрев солнечными 
лучами, ветер, дождь, снег, град, обле-
денение).

   Степень защиты - IP65 по ГОСТ 12254
(пыленепроницаемо и защищено от
водяных струй).

  НСХ, номинальное значение измерительно-
-1

го тока и коэффициент °С  приведены в таб-α, 
лице:

    Предел допускаемого отклонения от НСХ (°С)
  в зависимости от класса соответствует:

   -для класса А:         +(0,15+0,002·|t|)
   -для класса В:         +(0,3+0,005·|t|)

Классы допусков

L =5•ЖD +Lmin з чэ

 ЖD  - диаметр защитной трубки, мм;з

      L  - длина чувствительного элемента, мм. чэ

где:

Метрологические характеристики

   При выборе номинального значения изме-
рительного тока эффект саморазогрева не
превышает 0,3°С (по ЕN 60751).

Значения измерительного тока и α

  Термопреобразователи устойчивы и проч-
ны к воздействию вибраций и соот-
ветствуют группе исполнения - N2 (по 
ГОСТ 12997). Располагаются в местах, 
подверженных вибрации от работающих
механизмов на промышленных объектах. 

 Области применения: системы учета
энергоносителей, контроля и измерения
температуры в промышленности, лабора-
торных исследованиях, сельском хозяйст-
ве.
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Термопреобразователь ТСП-Н

   -для класса АА:      +(0,1+0,0017·|t|)

100П 1,0 0,00391
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  Регламентируемые параметры термо-
преобразователей и стабильность пара-
метров в течение длительного срока
эксплуатации обеспечиваются правильной
установкой, применением защитных
гильз и комплектующих частей, произ-
веденных предприятием изготовителем.
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-1Зависимость значения сопротивления Pt100 α=0,00385 ˚С  от температуры (по ЕN 60751)

Значения приведены без учета сопротивления кабеля у термопреобразователей
с постоянно подключенным проводом.

Возможно изменение конструкции по эскизам заказчика

Сертификаты

Беларусь - сертификат 10707 (Гос. реестр ср-в измерений № РБ 03 10 0494 16)

                  Украина  - свидетельство о признании № UA-MI/3p-63-99

Россия -  сертификат №BY.C.32.999.A №66775  (Гос.реестр ср-в измерений № 38959-17)

Все термопреобразователи прошли сертификационные испытания и имеют действующие сертификаты:

  Благодаря уникальной конструкции термо-
преобразователя, жестким допускам к
диаметрам защитной арматуры и поса-
дочного места защитной гильзы, термо-
преобразователи имеют малое время реаги-
рования на ступенчатое  изменение темпе-
ратуры.

Время реагирования

             (Гос. реестр ср-в измерений № РБ 03 10 0494 11)

Термопреобразователи выпускаются по ТУ BY 300044107.001-2006.

Термопреобразователь ТСП-Н
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Казахстан  - сертификат №13891 (Гос. реестр ср-в измерений № KZ.02.03.07654-2017/РБ 03 10 0494 16)
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Исполнение

2

Диаметр монтажной части

Ж6 мм Ж8 мм
1 2

Длина монтажной части

00 01
60 мм 80 мм

Крепление
Без 

элементов
крепления

00

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

Диапазон измеряемых температур

9 10

3-х проводная 2 х 2-х проводная
2 4

Пример обозначения при заказе:ТСП-Н 2.2.00.00.4.3.1

ВA
Pt 100

ВA
Pt 500

ВA
Pt 1000

a б в г д е иТСП-Н

a

б

в

г

д

е

и
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Схема обозначений (заказа) термопреобразователь платиновый для измерения
наружного воздуха (термопреобразователь настенный ) (Исполнение - 2)

Диапазон температур -50...+180°С
4-х проводная схема подключения
Pt 100 В
Без элементов крепления
Длина монтажной части 60 мм
Диаметр монтажной части 8 мм
Исполнение 2

11 13 16 19
AAAA

Pt 50
AAAA

Pt 1000Pt 100 Pt 500

20 21 22
AA ВA

100П100П 100П
A
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+180 °С

-50 °С



Назначение

Установка

Технические характеристики

от -50.до.+180
0Диапазон измеряемых температур, С

60; 80Длина монтажной части, мм

3-х проводная2-х проводная;Схема электрических соединений

АА, А, В (ГОСТ 6651)Класс

Ø6; Ø8Защитная арматура, мм

30
 Время термического срабатывания,
 не более, с

Схемы подключения чувствительных элементов

  Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры окружаю-
щего воздуха в системах контроля и
автоматического регулирования раз-
личного назначения.

Конструкция

  Термопреобразователь представляет
собой фенопластовый кожух с
отвинчивающейся крышкой,  защит-
ной трубкой из нержавеющей стали
и сальниковым вводом для кабеля.
В защитную трубку помещен чув-
ствительный элемент.

  Электрическое соединение чувстви-
тельного элемента с винтами для
подключения внешнего кабеля  
выполнено по 2-х, 3-х или 4-х про-
водной схеме (термопреобразователи
по классу А с 2-х проводной схемой
подключения не изготавливаются).

Подключение

  Конструкция кожуха термопреобразо-
вателя позволяет устанавливать его
непосредственно на стене или другой
поверхности при помощи винтов, шуру-
пов или других средств крепления.

  Кабель заводится через сальниковый
ввод внутрь кожуха и подсоединяется
к схеме при помощи винтов и гаек .

4-х проводная; 2х 2-х проводная

9

  Пломбировка осуществляется через
отверстия в крышке.

          Термопреобразователь платиновый для измерения температуры
         наружного воздуха (термопреобразователь настенный)(Исполнение - 2)

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
соответствующего сечения и количест-
ва проводов, соответствующего схеме
подключения термопреобразователя. 
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ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru



Исполнение

Диаметр монтажной части
Ж6 мм Ж8 мм

1 2

Длина монтажной части

00 01
60 мм

02
80 мм

03

100 мм

04

120 мм
05

160 мм

06

200 мм

07

250 мм

08 09

Крепление

Без
элементов
крепления

00

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска
Вне

класса
12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

Диапазон измеряемых температур

+160 °С

0 1

180 мм 400 мм 500 мм320 мм

10

11 12
630 мм

13
800 мм

14

1000 мм

15

1250 мм

16

1600 мм
17

2500 мм

18

3150 мм

20

2000 мм 50 мм 45 мм
21

9 10

3-х проводная 2 х 2-х проводная
2 4

+180 °С

0 °С -50 °С

Пример обозначения при заказе:

ТСП-Н 3.1.00.02.4.3.1

ВA
Pt 100

ВA
Pt 500

ВA
Pt 1000

a б в г д е иТСП-Н

a

б

в

г

д

е

и

10

Схема обозначений (заказа) термопреобразователь платиновый
тип DL - головка (Исполнение - 3)

Диапазон температур -50...+180°С
4-х проводная схема подключения
Pt 100 В

  Штуцер подвижный М20х1,5
Длина монтажной части 60 мм
Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 3

13 16 19
AA AAAA

Pt 1000Pt 100 Pt 500

20 21 22
AA ВA

100П100П 100П
A

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

  Штуцер
подвижный

Гайка
     Штуцер
неподвижный

М10х1
11

М16х1,5

01

М20х1,5

02 12 06 07 13 14 15

М10х1 М16х1,5 М20х1,5 М10х1 М16х1,5 М20х1,5

Ж10 мм
3

кроме длин:50;45 мм

2

+400 °С

-50 °С

3

ТСП-Н 3.1.01.00.3.3.1

Диапазон температур -50...+180°С
4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Без элементов крепления
Длина монтажной части 80 мм
Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 3

кроме длины:45 мм



Технические характеристики

Схемы подключения чувствительных элементов

Назначение

Конструкция

  Термопреобразователь представляет
собой фенопластовый кожух с
отвинчивающейся крышкой,  защит-
ной трубкой из нержавеющей стали
и сальниковым вводом для кабеля.
В защитную трубку помещен чув-
ствительный элемент.

  Электрическое соединение чувстви-
тельного элемента с винтами для
подключения внешнего кабеля  выпол-
нено по 2-х, 3-х или 4-х проводной
схеме.

Подключение

  Кабель заводится через сальниковый
ввод внутрь кожуха и подсоединяется
к схеме при помощи винтов и гаек.

-50...+1800Диапазон измеряемых температур, С

50...3150Длина монтажной части, мм

3-х проводная2-х проводная;
Схема электрических соединений

АА, А, В (ГОСТ 6651)Класс

Ø6; Ø8; Ø10Защитная арматура D, мм

30 Время термического срабатывания,
 не более с

4-х проводная; 2х 2-х проводная

0...+160

  Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры в систе-
мах контроля и автоматического регули-
рования различного назначения. Термо-
-преобразователь может эксплуатиро-
-ваться как с защитной гильзой, так и без
нее.

11

Термопреобразователь платиновый тип DL- головка(Исполнение - 3)

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
соответствующего сечения и количест-
вом проводов, соответствующим схеме
подключения термопреобразователя. 

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

-50...+400

Крепление
Без элементов крепления,
подвижный штуцер, гайка подвижная,
штуцер неподвижный

 Для диапазонов измеряемых температур 0...+160°С и -50...+180°С
межповерочный интервал: в Республике Беларусь - 4 года, в Рос-
сийской Федерации - 5 лет.
 Для диапазона измеряемой температуры -50...+400°С межповероч-
ный интервал - 2 года.
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Термопреобразователь платиновый тип DL- головка (Исполнение - 3)

Установка

  Термопреобразователь монтируется на
трубопровод при помощи гильз защитных и
бобышек приварных или непосредственно при
помощи соответствующих крепежных элементов
самого термопреобразователя, в зависимости
от варианта исполнения крепежного элемента.

   Пломбировка осуществляется через 
отверстие в крышке и через пломбиро-
вочное отверстие в штуцере.

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Установка на трубопровод

  Термопреобразователи без элементов
крепления рекомендуется монтировать на
трубопровод с помощью гильзы защитной
конструктивного исполнения 2 и бобышки
приварной БП 1 (или БП 2). 

Штуцер подвижный

   Термопреобразователи с подвижным шту-
цером рекомендуется  монтировать на
трубопровод с помощью гильзы защитной 
конструктивного  исполнения 1 и бобышки
приварной БП 1 (БП 2) или  гильзы защитной
конструктивного исполнения 4 для непосред-
ственной установки на трубопроводе с элемен-
тами крепления заказчика.

  Без элементов крепления

    Рекомендуется применять бобышки и гиль-
зы защитные производства ООО «ИНТЭП».

  Для стандартных исполнений L=15 мм, 
для высокотемпературных термопреобразова-
телей L=120 мм.  

  Для стандартных исполнений L=50 мм, 
для высокотемпературных термопреобразова-
телей L=120 мм.  



Исполнение

5

Диаметр монтажной части

Ж4 мм Ж6 мм
0 1

Длина монтажной части

Крепление
Без

элементов
крепления

00

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

Диапазон измеряемых температур

+160 °С

0 1

9 10

+180 °С

0 °С -50 °С

Пример обозначения при зазказе:
ТСП-Н 5.0.01.00.3.3.1

ВA
Pt 100

ВA
Pt 500

ВA
Pt 1000

a б в г д е иТСП-Н

a

б

в

г

д

е

и
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Схема обозначений (заказа) термопреобразователь платиновый
тип PL- головка (Исполнение - 5) 

Диапазон температур -50...+180°С
4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Без элементов крепления
Длина монтажной части 80 мм
Диаметр монтажной части 4 мм
Исполнение 5

13 16 19
AA AAAA

Pt 1000Pt 100 Pt 500

20 21 22
AA ВA

100П100П 100П
A

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

2

+400 °С

-50 °С

2-х проводная 4-х проводная
1 3

3-х проводная
2

00 01
60 мм

02
80 мм

03

100 мм

04

120 мм
05

160 мм

06

200 мм

07

250 мм

08 09
180 мм 400 мм 500 мм320 мм

10

11 12
630 мм

13
800 мм

14

1000 мм

15

1250 мм

16

1600 мм
17

2500 мм

18

3150 мм2000 мм

5
Ж4 Ж 6

ТСП-Н 5.1.00.00.4.1.0

Диапазон температур 0...+160°С
2-х проводная схема подключения
Pt 100 B
 Без элементов крепления
Длина монтажной части 60 мм
Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 5

5
Ж 8

Ж8 мм
2



Технические характеристики

0Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

2-х проводная;Схема электрических соединений

АА, А, В (ГОСТ 6651)Класс

Ø4Защитная арматура d, мм

6
 Время термического срабатывания,
 не более с

Назначение

Конструкция

  Термопреобразователь состоит
из чувствительного элемента, по-
мещенного в защитную трубку,
резьбовой втулки, клеммной ко-
лодки, алюминиевого корпуса и
крышки.

Установка

Подключение

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
соответствующего сечения и количест-
ва проводов, соответствующего схеме
подключения термопреобразователя. 

   Термопреобразователь монтируется на
трубопровод при помощи гильз защит-
ных конструктивного исполнения 3 и
бобышек приварных БП 1 (или БП 2).

4-х проводная;

  Резьбовая втулка имеет косой срез
для фиксирования термопреобра-
зователя в гильзе с целью предотвра-
щения несанкционированного доступа
к схеме подключения без нарушения 
пломбировки.

  Крышка через резиновую прокладку
крепиться на корпусе и фиксируется
двумя винтами, создавая при этом
герметичное соединение.

Термопреобразователь должен
эксплуатироваться с защит-
ной гильзой.

  Пломбировка осуществляется через
винт на гильзе, отверстие в корпусе
и отверстия двух винтов, зажимаю-
щих крышку термопреобразователя.

  Кабель заводится через сальниковый
ввод внутрь корпуса и подсоединяется
к схеме через клеммную колодку
гайками и шайбами.

  Термопреобразователь предназна-
чен для измерения температуры в сис-
темах контроля и автоматического
регулирования различного назначе-
ния, для которых устанавливается ма-
лое время реагирования.

L
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Термопреобразователь платиновый тип PL- головка (Исполнение - 5)

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

-50...+1800...+160;

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

-50...+400

БП 2-ХХХБП 1-ХХХ

50;60;80;100;120;160;200

Без элементов крепленияКрепление

 Для диапазонов измеряемых температур 0...+160°С и -50...+180°С
межповерочный интервал: в Республике Беларусь - 4 года, в Рос-
сийской Федерации - 5 лет.
 Для диапазона измеряемой температуры -50...+400°С межповероч-
ный интервал - 2 года.



Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура D, мм

Технические характеристики

 

0

50;60;80;100;120;160;200;250;320;
400; 500; 630;800;1000;1250;1600;
2000;2500;3150.

4-х проводная

АА, А, В (ГОСТ 6651)

Ø6; Ø8

2-х проводная;

Назначение Конструкция

  Термопреобразователь состоит из
чувствительного элемента, поме-
щенного в защитную трубку ЖD,
клеммной колодки, алюминие-
вого корпуса и крышки.

Установка

Подключение

  Защитная трубка термопреобразова-
теля фиксируется в гильзе винтом
c целью предотвращения несанк-
ционированного доступа к схеме
подключения  без нарушения плом-
бировки. 

  Крышка через резиновую прокладку
крепится на корпусе и фиксируется
двумя винтами, создавая при этом
герметичное соединение.

  Пломбировка осуществляется через
винт на гильзе, отверстие в корпусе
и отверстия двух винтов, зажимаю-
щих крышку термопреобразователя.

  Термопреобразователь монтируется
на трубопровод при помощи гильз
защитных конструктивного исполне-
ния 2 и бобышек приварных БП 1 (или
БП 2).
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Термопреобразователь платиновый тип PL- головка (Исполнение - 5)

  Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры в системах
контроля и автоматического регулирова-
ния различного назначения.

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
соответствующего сечения и количест-
ва проводов, соответствующего схеме
подключения термопреобразователя. 

  Кабель заводится через сальниковый
ввод внутрь корпуса и подсоединяется
к схеме через клеммную колодку
гайками и шайбами.

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by

-50...+180
0...+160

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

-50...+400

  Рекомендуется применять бобышки 
и гильзы защитные производства
ООО «ИНТЭП».

  Для стандартных исполнений L=14 мм,
а для высокотемпературных термопреоб-
разователей L=120 мм.

Крепление Без элементов крепления

 Для диапазонов измеряемых температур 0...+160°С и -50...+180°С
межповерочный интервал: в Республике Беларусь - 4 года, в Рос-
сийской Федерации - 5 лет.
 Для диапазона измеряемой температуры -50...+400°С межповероч-
ный интервал - 2 года.



Исполнение

6

Диаметр монтажной части

Ж4 мм
0

Длина монтажной части

Крепление

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

Диапазон измеряемых температур

+160 °С

0 1

Длина кабеля, м 

19
27,5 мм

9 10

+180 °С

0 °С -50 °С

Пример обозначения при заказе: ТСП-Н 6.0.19.11.3.3.1/1,5

ВA
Pt 100

ВA
Pt 500

ВA
Pt 1000

a б в г д е и кТСП-Н

a

б

в

г

д

е

и

к
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Схема обозначений (заказа) термопреобразователь платиновый
тип DS - кабель (Исполнение - 6)

Диапазон температур -50...+180°С
4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Штуцер М10х1,0
Длина монтажной части 27,5 мм
Диаметр монтажной части 4 мм
Исполнение 6

A

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Длина кабеля 1,5 м

  Штуцер
подвижный

М10х1

11

Для 2-х проводной схемы
     (зависит от НСХ)

100 Ом - не более 2 м

Указывается при заказе

500 Ом - не более 5 м

1000 Ом - не более 10 м



Назначение Конструкция

 Термопреобразователь состоит
из чувствительного элемента, поме-
щенного в защитную трубку, кабеля
с наконечниками с соответствующим
количеством проводов и элементом
крепления (подвижный штуцер и
паронитовая прокладка).

Установка

 Термопреобразователи устанавли-
ваются непосредственно в вентили,
тройники и пр. через переходную
гайку.

Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части L, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура, мм

Технические характеристики

0

-50...+180

27,5 

4-х проводная;

А или В (ГОСТ 6651)

Ø4,0

              0...+160

2-х проводная; 3-х проводная;

или

 К о н ц ы  п р и с о е д и н и т е л ь н ы х  п р о в о д о в
обжаты кабельными наконечниками двух
цветов: белый и красный. При 4-х провод-
ной схеме одинаковым цветом обозначе-
ны закороченные провода  внутренних соединений.

   Применяется для установки на
трубопроводы до DN 25.

 Термопреобразователь предназ-
начен для измерения температуры
в системах учета и автоматичес-
кого регулирования различного
назначения.
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Термопреобразователь платиновый тип DS-кабель (Исполнение - 6)

 

Подключение

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля,
входящего в конструкцию термопреобра-
зователя, с соответствующим количеством
проводов, согласно схеме подключения
термопреобразователя. 

  Пломбировка осуществляется через
отверстие в подвижном штуцере,
предотвращая несанкционированное
извлечение термопреобразователя.

 При установке в шаровом кране
отпадает необходимость в разгрузке
системы при монтаже и замене
термопреобразователя после оконча-
ния срока поверки.

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

или

Крепление Штуцер подвижный М10х1,0

 Для диапазонов измеряемых температур 0...+160°С и -50...+180°С
межповерочный интервал: в Республике Беларусь - 4 года, в Рос-
сийской Федерации - 5 лет.
 Для диапазона измеряемой температуры -50...+400°С межповероч-
ный интервал - 2 года.



Исполнение

1

Диаметр монтажной части

Ж6 мм
1

Длина монтажной части

00 01
60 мм

02
80 мм

03

100 мм

04

120 мм
05

160 мм

06

200 мм

07

250 мм

Крепление

Без 
элементов
крепления

00

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

Диапазон измеряемых температур

+160 °С

0 1

Длина кабеля, м

180 мм 45 мм
21

9 10

+180 °С

0 °С -50 °С

Пример обозначения при заказе:ТСП-Н 1.1.21.00.3.3.0/1,5

ВA
Pt 100

ВA
Pt 500

ВA
Pt 1000

a б в г д е и кТСП-Н

a

б

в

г

д

е

и

к

18

Схема обозначений (заказа) термопреобразователь платиновый
тип PL - кабель (Исполнение - 1)

 Диапазон температур 0...+160°С

 4-х проводная схема подключения
 Pt 100 A

   Без элементов крепления
 Длина монтажной части 45 мм
 Диаметр монтажной части 6 мм
 Исполнение 1

13 16 19
AA AAAA

Pt 1000Pt 100 Pt 500

20 21 22
AA ВA

100П100П 100П
A

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

 Длина кабеля 1,5 м

2-х проводная 4-х проводная
1 3

3-х проводная 2 х 2-х проводная
2 4

Ж5 мм
5

Для 2-х проводной схемы
     (зависит от НСХ)

100 Ом - не более 2 м

Указывается при заказе

500 Ом - не более 5 м

1000 Ом - не более 10 м



Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура, диаметр D, мм.

Технические характеристики
0

45; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250

2-х проводная; 3-х проводная; 
4-х проводная; 2х2 проводная;

АА, А, В (ГОСТ 6651)

Ø6; Ø5

Назначение

 Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры твердых,
сыпучих, жидких и гозообразных сред
в системах учета и автоматического
регулирования различного назначения.

Конструкция
  Термопреобразователь состоит из чув-
ствительного элемента, помещенного в
защитную трубку, и кабеля с соответ-
ствующим сечением и количеством
проводов.

Подключение

  Термопреобразователь монтируется на
трубопровод при помощи гильз защит-
ных и бобышек приварных. Рекомендуется
применять бобышки и гильзы защитные 
производства ООО «ИНТЭП». 

Термопреобразователь должен
эксплуатироваться с защит-
ной гильзой.

  Пломбировка осуществляется через
 отверстие винта гильзы или отверстие
 медной прокладки.
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или

 С концов присоединительных проводов
снята изоляция. При 4-х проводной схеме
пары проводов имеют разную длину сог-
ласно внутреннему соединению.

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи гибкого 
кабеля, входящего в конструкцию термо-
преобразователя, с соответствующим коли-
чеством проводов, согласно схеме подклю-
чения термопреобразователя.

  Для монтажа термопреобразователей
длиной 45 и 60 мм применяется гильза
защитная ГЗ 5/8-хх-G1/4 и бобышка при-
варная БП 3.

  Для монтажа термопреобразователей
длиной от 60 до 250 мм применяется
гильза защитная ГЗ 2/8 и бобышка при-
варная БП 1 (или БП 2).

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

-50...+180

0...+160

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

или

Установка

Крепление Без элементов крепления

Термопреобразователь платиновый тип PL-кабель (Исполнение - 1)

 Для диапазонов измеряемых температур 0...+160°С и -50...+180°С
межповерочный интервал: в Республике Беларусь - 4 года, в Рос-
сийской Федерации - 5 лет.
 Для диапазона измеряемой температуры -50...+400°С межповероч-
ный интервал - 2 года.



Исполнение

Диаметр монтажной части

Ж4 мм
0

Длина монтажной части

02
100 мм

Крепление

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

4 7

Схема электрических соединений

2-х проводная
1

Диапазон измеряемых температур

1

Длина кабеля, м

8

10

3-х проводная
2

+180 °С

-50 °С

Пример обозначения при заказе:ТСП-Н 8.0.02.00.4.2.1/4,0

В
Pt 100

В
Pt 500

В
Pt 1000

a б в г д е и кТСП-Н

a

б

в

г

д

е

и

к
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Схема обозначений (заказа) термопреобразователь платиновый
“игла” (Исполнение - 8)

Диапазон температур -50...+180°С
3-х проводная схема подключения
Pt 100 B

  Без элементов крепления
Длина монтажной части 100 мм
Диаметр монтажной части 4 мм
Исполнение 8

22
В

100П

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

00

Длина кабеля 4,0 м

4-х проводная
3

Без 
элементов
крепления

00

Для 2-х проводной схемы
     (зависит от НСХ)

100 Ом - не более 2 м

Указывается при заказе

500 Ом - не более 5 м

1000 Ом - не более 10 м



Назначение

  Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры мягких,
сыпучих, жидких сред в стационарных
и мобильных системах контроля раз-
личного назначения.

Конструкция

 Термопреобразователь состоит из
чувствительного элемента, помещен-
ного в защитную трубку Ж4, заострен-
ную на конце, удобной ручки для
манипуляции термопреобразова-
телем и гибкого кабеля для подклю-
чения к внешнему устройству.

Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура, мм

Технические характеристики
0 от  - 50 до + 180

100

3-х проводная;

В (ГОСТ 6651)

Ø4

2-х проводная;

4 для РБ, 5 для РФМежповерочный интервал, лет
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Термопреобразователь платиновый “игла” (Исполнение - 8)

Подключение

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи гибкого 
кабеля, входящего в конструкцию термо-
преобразователя, с соответствующим коли-
чеством проводов. 

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

или или

4-х проводная;

Без установочных элементовКрепление



Исполнение

7

Диаметр монтажной части
Ж6 мм

1

Длина монтажной части

04 05

160 мм

06

200 мм

07

250 мм

08 09

Крепление

Установка
в гильзу
ГЗ-8Х

00

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

Диапазон измеряемых температур

+160 °С

0 1

180 мм 400 мм320 мм

9 10

+180 °С

0 °С -50 °С

Пример обозначения при заказе: ТСП-Н 7.1.04.00.3.3.1

ВA
Pt 100

ВA
Pt 500

ВA
Pt 1000

a б в г д е иТСП-Н

a

б

в

г

д

е

и
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Схема обозначений (заказа) термопреобразователь платиновый 
тип PL - головка (Исполнение - 7)

Диапазон температур -50...+180°С
4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Установка в гильзу ГЗ 8-Х
Длина монтажной части 160 мм
Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 7

13 16 19
AA AAAA

Pt 1000Pt 100 Pt 500

20 21 22
AA ВA

100П100П 100П
A

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru22

2

+400 °С

-50 °С



Назначение

 Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры твердых,
сыпучих, жидких и газообразных сред
в системах учета и автоматического
регулирования различного назначения.

Конструкция

 Термопреобразователь состоит из
чувствительного элемента, поме-
щенного в защитную трубку 6, иØ
клеммной колодки. 

Установка

Подключение

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
с соответствуюим сечением и количест-
вом проводов.

 Термопреобразователь монтируется
на трубопровод при помощи гильзы
защитной ГЗ 8-Х и бобышки приварной
БП 1 (или БП 2) или без неё.

  Термопреобразователь устанавливают
в гильзу защитную, производят подклю-
чение к внешнему устройству, закры-
вают крышку и фиксируют ее винтом,
создавая герметичное соединение.

Термопреобразователь должен
эксплуатироваться с защит-
ной гильзой.

  Пломбировка осуществляется через
винт, фиксирующий крышку, предот-
вращая несанкционированный доступ
к схеме подключения.

 Кабель заводится через сальниковый
ввод внутрь корпуса гильзы и подсоеди-
няется к схеме через клеммную колодку
гайками.

Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура, мм

Крепление

Технические характеристики

0

160; 200; 250; 320; 400

4-х проводная;

АА, А, В (ГОСТ 6651)

Ø6

Установка в гильзу  ГЗ 8-Х

2-х проводная;
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Термопреобразователь платиновый тип PL-головка (Исполнение - 7)

  Конструктивно термопреобразова-
тель предназначен для эксплуата-
ции в защитной гильзе с герметич-
ным алюминиевым корпусом. Креп-
ление осуществляется подпружи-
ненными винтами, плотно прижи-
мающими термопреобразователь к
основанию защитной гильзы.

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

-50...+180
0...+160

-50...+400

 Для диапазонов измеряемых температур 0...+160°С и -50...+180°С
межповерочный интервал: в Республике Беларусь - 4 года, в Рос-
сийской Федерации - 5 лет.
 Для диапазона измеряемой температуры -50...+400°С межповероч-
ный интервал - 2 года.



Исполнение

1 2 3 5 6 7

Диаметр монтажной части

Ж4 мм Ж6 мм Ж8 мм Ж10 мм Ж5 мм
0 1 2 3 5

Длина монтажной части

00 01
60 мм

02
80 мм

03

100 мм

04

120 мм
05

160 мм

06

200 мм

07

250 мм

08 09

Крепление

  Штуцер
подвижный

Гайка
     Штуцер
неподвижный

00

М10х1
11

М16х1,5

01

М20х1,5

02 12 06 07 13 14 15

М10х1 М16х1,5 М20х1,5 М10х1 М16х1,5 М20х1,5

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

Диапазон измеряемых температур

+160 °С

0 1

Длина кабеля, м (указывается для исполнений1, 6, 8)

Указывается при заказе

8

180 мм 400 мм 500 мм320 мм

10

11 12
630 мм

13
800 мм

14

1000 мм

15

1250 мм

16

1600 мм
17

2500 мм

18

3150 мм

19 20

2000 мм 50 мм 45 мм27,5 мм
21

9 10

3-х проводная 2 х 2-х проводная
2 4

+180 °С

2

+400 °С

0 °С -50 °С -50 °С

Пример обозначения: ТСП-Н 5.0.01.00.3.3.0

ВA
Pt 100

ВA
Pt 500

ВA
Pt 1000

a б в г д е и кТСП-Н

a

б

в

г

д

е

и

к
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Общая схема обозначений (заказа) термопреобразователей ТСП-Н

Диапазон температур 0...+160°С
4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Без элементов крепления
Длина монтажной части 80 мм
Диаметр монтажной части 4 мм
Исполнение 5

13 19
AA AAAA

Pt 1000Pt 100 Pt 500

20 21 22
AA ВA

100П100П 100П
A

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036, РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4, тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Без 
элементов
крепления

16



   КТСП-Н состоят из термопреобразователей сопротивле-
ния платиновых (ТСП-Н), подобранных друг к другу
по идентичности индивидуальных статистических харак-
теристик (ИСХ) и по условию минимизации абсолют-
ной погрешности при измерении разности температур во
всем диапазоне измерений.

   КТСП-Н предназначены для измерения 
температуры и разницы температур тепло-
носителей в системах учета и контроля
тепловой энергии в тепловых сетях тепло-
снабжения и энергетике.

Назначение

  Выпускаются по ТУ РБ 300044107.008-2002
с о гл а с н о  Е N  6 0 7 5 1  и  Е N  1 4 3 4  п о
пунктам требований к комплектам термо-
преобразователей.

   Комплекты подбираются на автомати-
зированных рабочих местах по методике,
разработанной предприятием, прошедшей
метрологическую экспертизу и внедренной
в производство с 2000г.

   Подбор комплектов производится путем рас-
чета погрешности по всей области рабочих
температур и значений разности температур
с использованием полученных при первичной
поверке результатов измерений в трех калиб-
ровочных точках.

   Применение методики подбора по 3-м калибровочным
точкам обусловлено получением  реальной информации
распределения абсолютной погрешности во всем диапа-
зоне измерений при различных значениях разности изме-
ряемых температур.

   Данная методика позволяет выявить выход значений
погрешности комплекта более точно, по сравнению с ме-
тодикой подбора комплектов по 2-м калибровочными точ-
ками (рисунок 1).

Рисунок 1. Выход погрешности комплекта из
                           допустимых значений.

   Отказ от использования нулевого и парового термос-
татов и применение жидкостных термостатов с неодно-
родностью температурого поля не более +0,005, позво-
ляет производить подбор термопреобразователей в
комплекты с высокой точностью и минимальной изме-
ряемой разностью температур в 2°С средствами повер-
ки с метрологическим запасом точности по рекоменда-
циям МОЗМ R75.

Рисунок 2. Влияние на погрешность комплекта
                              защитной гильзы.

Диапазон измерения температур

Разность измеряемых температур

  КТСП-Н, монтируемые в гильзу, комплектуются
бобышками и гильзами, которые не требуют заполнения
зазора теплопроводящим материалом. Применение гильз
оказывает минимальное влияние на погрешность комп-
лекта, благодаря жестким допускам на зазоры и соответ-
ственно хорошему теплообмену между гильзой и термо-
преобразователями (рисунок 2).

Комплектация

     Влияние  защитных  гильз  на  результаты  измерений
разности температур постоянно контролируется.

Межповерочный интервал: в РБ - 4 года, в РФ - 5 лет.

Сертификаты

Беларусь - сертификат №10708

Россия -  сертификат BY.C.32.999.A №66776

  Комплекты КТСП-Н прошли сертификационные испытания и имеют
действующие сертификаты:

          Комплекты КТСП-Н  выпускаются по ТУ РБ 300044107.008-2002.

Подбор термопреобразователей

                  Казахстан  - сертификат № 13890 (Гос. реестр ср-в измере-

             ний № KZ.02.03.07653-2017/РБ 03 10 1762 16)

(Гос. реестр ср-в измерений № РБ 03 10 1762 16)

(Гос. реестр ср-в измерений № 38878-17)
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Комплект термопреобразователей КТСП-Н

 Предел допускаемой относительной 
погрешности измерения разности температур:

 +(0,25+              ) 1,5Dtmin

 Dt

 +(0,5+            )
 3Dtmin

 Dt

 Класс 1:

 Класс 2:

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

   Комплекты КТСП-Н применяются для измерения
разности температур в диапазоне от 2(3) °С до 100°С
и от 2(3)°С до 150°С.

    Комплекты КТСП-Н применяются для измерения
температур в диапазоне от 0°С до 105°С и от
0°С до 160°С.



a б в г д е и кКТСП-Н

Исполнение

Диаметр монтажной части

Длина монтажной части

Крепление

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

a

б

в

г

д

е

Длина кабеля, мк

Нижний предел диапазона разности температур

2 °С 3 °С
2 3

и
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Схема обозначений (заказа) комплектов термопреобразователей
  тип PL - кабель (Исполнение - 1)

и класс допуска

2 °С 3 °С
22 32

Класс 2 Класс 1

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Пример обозначения при заказе:

Для 2-х проводной схемы
     (зависит от НСХ)

100 Ом - не более 2 м

Указывается при заказе

500 Ом - не более 5 м

1000 Ом - не более 10 м

1

02 03
60 мм

04
80 мм

05
100 мм

06
160 мм

07

200 мм

08 09

Без
элементов
крепления

00

120 мм 45 мм250 мм

Ж6 мм
1

3 4 6 7 9 10
ВA

Pt 100
ВA

Pt 500
ВA

Pt 1000

21 22
ВA

100П

 КТСП-Н 1.1.09.00.3.3.3/1,0

 Разность температур 3°С, класс 2.
 4-х проводная схема подключения
 Pt 100 A

   Без элементов крепления
 Длина монтажной части 45 мм
 Диаметр монтажной части 6 мм
 Исполнение 1

 Длина кабеля 1 м

Вне 

класса

12

Ж5 мм
5



a б в г д е и кКТСП-Н

Исполнение

6

Диаметр монтажной части

Длина монтажной части

Крепление

  Штуцер
подвижный

М10х1

11

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

9 10
ВA

Pt 100
ВA

Pt 500
ВA

Pt 1000

a

б

в

г

д

е

Длина кабеля, мк

Нижний предел диапазона разности температур

2 °С 3 °С
2 3

и
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Схема обозначений (заказа) комплектов термопреобразователей
 тип DS - кабель (Исполнение - 6)

2 °С 3 °С
22 32

Класс 2 Класс 1

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Пример обозначения при заказе: КТСП-Н 6.0.00.11.4.3.3/1,5

Разность температур 3°С, класс 2.
4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Штуцер М10х1,0
Длина монтажной части 27,5 мм
Диаметр монтажной части 4 мм
Исполнение 6

Длина кабеля 1,5 м

Ж4 мм
0

00

27,5 мм

Для 2-х проводной схемы
     (зависит от НСХ)

100 Ом - не более 2 м

Указывается при заказе

500 Ом - не более 5 м

1000 Ом - не более 10 м



Назначение комплекта

Установка комплекта

   Термопреобразователь монтируется
на трубопровод при помощи гильзы
защитной конструктивного исполне-
ния 5 и бобышки приварной БП 3-G1/4.

Описание комплекта

   Комплект подбирается в пару по методике
МП ВТ 047-2002 по трем точкам из термо-
преобразоватей платиновых ТСП-Н.

   Термопреобразователь, устанавливаемый
на подающий трубопровод, обозначен бук-
вой “Г” на шильдике, а устанавливаемый
на обратный трубопровод буквой “Х”.

 Комплект предназначен для измере-
ния температуры и разности темпе-
ратур в системах учета количества
теплоты.

Термопреобразователи из комп-
лекта должны эксплуатироваться
с защитными гильзами. 

   Термопреобразователь, устанавливаемый
на подающий трубопровод, обозначен бук-
вой “Г” на шильдике, а устанавливаемый
на обратный трубопровод буквой “Х”.

Комплект термопреобразователей тип DS-кабель (Исполнение - 6)

Описание комплекта

Установка комплекта

4-х проводная;

   Комплект предназначен для измере-
ния температуры и разности темпе-
ратур в системах учета количества
теплоты.

А, В (ГОСТ 6651)

              0...+160

Назначение комплекта

Штуцер подвижный М10х1,0

2-х проводная; 3-х проводная;

27,5;(25 по отдельному заказу)

Ø4,0

Диапазон измеряемых температур, С
0

Схема электрических соединений

Длина монтажной части, мм

Защитная арматура, мм

Крепление

Класс

28

Комплект термопреобразователей тип PL- кабель (Исполнение - 1)

  Устанавливаются непосредственно
в вентили, тройники и пр. через
переходную гайку.

 При установке в шаровом кране
отпадает необходимость в разгрузке
системы при монтаже и замене
термопреобразователя после оконча-
ния срока поверки.

   Применяется для установки на трубо-
проводы до DN 25.

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура, мм

Крепление

45; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250

4-х проводная;

А, В (ГОСТ 6651)

Ø6; Ø5

Без элементов крепления

               0...+160

2-х проводная; 3-х проводная;

0

   Комплект подбирается в пару по методике
МП ВТ 047-2002 по трем точкам из термо-
преобразоватей платиновых ТСП-Н.

Технические характеристики

 Рекомендуется применять бобышки и 
гильзы защитные производства
ООО «ИНТЭП». 

Технические характеристики



a б в г д е иКТСП-Н

Исполнение

Диаметр монтажной части

Длина монтажной части

Крепление

Без
элементов
крепления

00

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

9 10
ВA

Pt 100
ВA

Pt 500
ВA

Pt 1000

a

б

в

г

д

е

Нижний предел диапазона разности температур
2 °С 3 °С

2 3

и

Пример обозначения при заказе:

КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3

4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Без элементов крепления

Длина монтажной части 80 мм
Диаметр монтажной части 4 мм
Исполнение 5

Разность температур 3°С, класс 2.
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Схема обозначений (заказа) комплектов термопреобразователей 
тип PL - головка (Исполнение - 5)

и класс допуска
2 °С 3 °С
22 32

Класс 2 Класс 1

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

21 22
ВA

100П

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

02 03

60 мм

04
80 мм

05

100 мм 120 мм

06 07

160 мм

08

200 мм

10

250 мм 320 мм

11 12

400 мм 500 мм

13

600 мм

КТСП-Н 5.1.08.00.4.3.3

4-х проводная схема подключения
Pt 100 В

  Без элементов крепления

Длина монтажной части 250 мм
Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 5

Разность температур 3°С, класс 2.

55
Ж4 Ж 6

5
Ж 8

Ж4 мм Ж6 мм
0 1

Ж8 мм
2



Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура D, мм

Крепление

0

60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 
320; 400; 500; 600.

А или В (ГОСТ 6651)

Ø6; Ø8

Без элементов крепления

              0...+160

2-х проводная;

Назначение комплекта

5

Описание комплекта

Назначение комплекта

  Термопреобразователи из комплекта 
должны эксплуатироваться с защит-
ными гильзами.

Описание комплекта

  Термопреобразователь, устанавливае-
мый на подающий трубопровод, обозна-
чен красным винтом сальникого ввода, а
устанавливаемый на обратный трубо-
провод синим винтом.

  Термометры подбираются в пару по
методике МП ВТ 047-2002 по трем
точкам из термопреобразоватей плати-
новых ТСП-Н.

  Комплект предназначен для измере-
ния температуры и разности темпе-
ратур в системах учета количества
теплоты.

   Комплект предназначен для измере-
ния температуры и разности темпе-
ратур в системах учета количества
теплоты, в том числе для систем, учи-
тывающих динамические составляю-
щие погрешности учета.

Установка

  Термопреобразователь монтируется на
трубопровод при помощи гильз защит-
ных конструктивного исполнения 3 и
бобышек приварных БП 1 (или БП 2).

Установка

  Термопреобразователь монтируется на
трубопровод при помощи гильз защит-
ных конструктивного исполнения 2 и
бобышек приварных БП 1 (или БП 2).

30

Комплект термопреобразователей тип PL- головка (Исполнение - 5)

  Кабель для подключения к внешнему
устройству заводится через сальниковый
ввод внутрь корпуса и подсоединяется к
схеме через клеммную колодку гайками
и шайбами.

 Кабель для подключения к внешнему
устройству заводится через сальниковый
ввод внутрь корпуса и подсоединяется к
схеме через клеммную колодку гайками
и шайбами.

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

D

4-х проводная

              0...+160
0

Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

2-х проводная;Схема электрических соединений

А, В (ГОСТ 6651)Класс

Ø4; Защитная арматура D, мм

Без элементов крпленияКрепление

6
 Время термического срабатывания,
 не более с

4-х проводная;

60; 80; 100; 120; 160; 200

  Термопреобразователь, устанавливаемый
на подающий трубопровод обозначен крас-
ным винтом сальникого ввода или буквой 
“Г”, а устанавливаемый на обратный трубо-
провод синим винтом или буквой “Х”.

  Термопреобразователи подбираются в
пару по методике МП ВТ 047-2002 по трем
точкам из термопреобразователей платино-
вых ТСП-Н. 

 Рекомендуется применять бобышки и гиль-
зы защитные производства ООО «ИНТЭП». 

Технические характеристики

Технические характеристики



a б в г д е иКТСП-Н

Исполнение

Диаметр монтажной части

Длина монтажной части

01 02
50 мм

03
60 мм

04
80 мм

05

100 мм

06

160 мм

07

200 мм

08

Крепление

Без элементов крепления

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

120 мм 250 мм

9 10
ВA

Pt 100
ВA

Pt 500
ВA

Pt 1000

a

б

в

г

д

е

Нижний предел диапазона разности температур

2 °С 3 °С
2 3

и

Пример обозначения при заказе:

КТСП-Н 3.2.06.00.6.3.3

4-х проводная схема подключения
Pt 500 A

Длина монтажной части 160 мм
Диаметр монтажной части 8 мм
Исполнение 3

Разность температур 3°С, класс 2.
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Схема обозначений (заказа) комплектов термопреобразователей
 тип DL - головка (Исполнение - 3)

и класс допуска

2 °С 3 °С
22 32

Класс 2 Класс 1

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

21 22
ВA

100П

10 11

320 мм 400 мм 500 мм

12

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

600 мм

13

М20х1,5

КТСП-Н 3.2.05.02.4.3.3

4-х проводная схема подключения
Pt 100 В

  Штуцер подвижный 

Длина монтажной части 120 мм
Диаметр монтажной части 8 мм
Исполнение 3

Разность температур 3°С, класс 2.

3

Ж6 мм Ж8 мм
1 2

кроме длины:45 мм

Без
элементов
крепления

00

  Штуцер
подвижный

Гайка
     Штуцер
неподвижный

М10х1
11

М16х1,5

01

М20х1,5

02 12 06 07 13 14 15

М10х1 М16х1,5 М20х1,5 М10х1 М16х1,5 М20х1,5



Комплект термопреобразователей тип DL- головка (Исполнение - 3)

Назначение комплекта

Описание комплекта

  Термометры подбираются в пару по
методике МП ВТ 047-2002 по трем
точкам из термопреобразоватей плати-
новых ТСП-Н.

  Комплект предназначен для измере-
ния температуры и разности темпера-
тур в системах учета количества теп-
лоты.

   Термопреобразователь, устанавливае-

Установка комплекта

не более 30 Время термического срабатывания, c

Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура, мм

0

4-х проводная

А, В (ГОСТ 6651)

Ø6, Ø8

              0...+160

2-х проводная;

   Термопреобразователь монтируется на
трубопровод при помощи гильз защит-
ных и бобышек приварных или непо-
средственно при помощи соответствую-
щих крепежных элементов самого
термопреобразователя.

Установка на трубопровод

  Термопреобразователи без элементов
крепления рекомендуется монтировать на
трубопровод с помощью гильзы защитной
конструктивного исполнения 2 и бобышки
приварной БП 1 (или БП 2). 

Штуцер подвижный

   Термопреобразователи с подвижным шту-
цером рекомендуется  монтировать на
трубопровод с помощью гильзы защитной 
конструктивного  исполнения 1 и бобышки
приварной БП 1 (БП 2) или  гильзы защитной
конструктивного исполнения 4 для непосред-
ственной установки на трубопроводе.

 Без элементов крепления

Штуцер подвижныйБез элементов крепления

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

мый на подающий трубопровод, 
обозначен буквой “Г” на бирке, а 
устанавливаемый на обратный трубо-
провод буквой “Х”.
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60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 
320; 400; 500; 600.

Технические характеристики

  Рекомендуется применять бобышки и гиль-
зы защитные производства ООО «ИНТЭП». 



a б в г д е иКТСП-Н

Исполнение

7

Диаметр монтажной части

Ж6 мм
1

Длина монтажной части

06

160 мм

07

200 мм
08

Крепление

00

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

250 мм

9 10
ВA

Pt 100
ВA

Pt 500
ВA

Pt 1000

a

б

в

г

д

е

Нижний предел диапазона разности температур

2 °С 3 °С
2 3

и

Пример обозначения при заказе: КТСП-Н 7.1.06.00.3.3.3

4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Без элементов крепления

Длина монтажной части 160 мм
Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 7

Разность температур 3°С, класс 2.
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Схема обозначений (заказа) комплектов термопреобразователей
 тип PL - головка (Исполнение - 7)

и класс допуска

2 °С 3 °С
22 32

Класс 2 Класс 1

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

21 22
ВA

100П

10 11
320 мм 400 мм

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Установка
  в  гильзу
   ГЗ 8-Х



Установка комплекта

Описание комплекта
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Назначение

 Комплект предназначен для измере-
ния температуры твердых, сыпучих, 
жидких и гозообразных сред в систе-
мах учета и автоматического регулиро-
вания различного назначения. 

 Термопреобразователи  из комплекта
должны эксплуатироваться с защит-
ными гильзами.

   Термопреобразователь, устанавливае-
мый на подающий трубопровод, обозна-
чен буквой “Г” на бирке, а  устанавли-
ваемый на обратный трубопровод
буквой “Х”.

  Термометры подбираются в пару по
методике МП ВТ 047-2002 по трем
точкам из термопреобразоватей плати-
новых ТСП-Н.

Диапазон измеряемых температур, С

Длина монтажной части, мм

Схема электрических соединений

Класс

Защитная арматура, мм

Крепление

0

160; 200; 250; 320; 400

4-х проводная;

А, В (ГОСТ 6651)

Ø6

Установка в гильзу ГЗ 8-Х 

             0...+160

2-х проводная;

 Термопреобразователь монтируется
на трубопровод при помощи гильзы
защитной ГЗ 8 и бобышки приварной
БП 1 (или БП 2) или без неё.

  Термопреобразователь устанавливают
в гильзу защитную, производят подклю-
чение к внешнему устройству, закры-
вают крышку и фиксируют ее винтом,
создавая герметичное соединение.

  Пломбировка осуществляется через
винт, фиксирующий крышку, предот-
вращая несанкционированный доступ
к схеме подключения.

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Технические характеристики

Комплект термопреобразователей тип PL- головка (Исполнение - 7)



a б в г д е и кКТСП-Н

Исполнение

1 3 5 6 7

Диаметр монтажной части
Ж4 мм Ж6 мм Ж8 мм Ж10 мм Ж5 мм

0 1 2 3 5

Длина монтажной части

00 01

27,5 мм

02
50 мм

03
60 мм

04
80 мм

05

100 мм

06

160 мм

07

200 мм

08 09

Крепление

  Штуцер
подвижный

Гайка
     Штуцер
неподвижный

По
месту

00

М10х1

11

М16х1,5

01

М20х1,5

02 12 06 07 13 14 15

М10х1 М16х1,5 М20х1,5 М10х1 М16х1,5 М20х1,5

Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

Вне
класса

12 3 4 6 7

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

120 мм 45 мм250 мм

9 10
ВA

Pt 100
ВA

Pt 500
ВA

Pt 1000

a

б

в

г

д

е

Длина кабеля, м (указывается для исполнений1, 6)

Указывается при заказе

к

Нижний предел диапазона разности температур
2 °С 3 °С

2 3

и

Пример обозначения: КТСП-Н 5.0.03.00.3.3.3

4-х проводная схема подключения
Pt 100 A

  Крепление по месту

Длина монтажной части 80 мм
Диаметр монтажной части 4 мм
Исполнение 5

Разность температур 3°С, класс 2.
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Общая схема обозначений комплектов термопреобразователей КТСП-Н

и класс допуска
2 °С 3 °С
22 32

Класс 2 Класс 1

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

21 22
ВA

100П

10 11

320 мм 400 мм 500 мм

12

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru



Термопреобразователь медный ТСМ-Н

36

 Термопреобразователи предназначены
для контроля и измерения температуры 
жидких, твердых, мягких, газообраз-
ных и сыпучих сред.

  Термопреобразователи имеют номиналь-
ную статическую характеристику (НСХ)
 50М, 100М. 

Устойчивость к воздействиям

Назначение

  Термопреобразователи соответствуют
виду климатического исполнения - УХЛ,
категория исполнения 1.1 по ГОСТ 15150.

   Степень защиты - IP55 по ГОСТ 12254
(пыленепроницаемо и защищено от
водяных струй).

 Н СХ , т е м п е р ат у р н ы й  к о э ф ф и ц и е н т
термопреобразователя сопротивления, α,°С-1, 
соответствуют значениям: 0,00428.

  Предел допускаемого отклонения сопротив-
ления от НСХ (°С) в зависимости от класса
 соответствует:

   -для класса B:      +(0,3+0,005·|t|)
   -для класса C:       +(0,6+0,01·|t|)

Допуски классов точности

Метрологические характеристики

  Термопреобразователи устойчивы и проч-
ны к воздействию вибраций и соот-
ветствуют группе исполнения - N2 (по 
ГОСТ 12997). Располагаются в местах, 
подверженных вибрации от работающих
механизмов на промышленных объектах. 

 Области применения: системы учета
энергоносителей, контроля и измерения
температуры в промышленности, лабора-
торных исследований, сельском хозяйст-
ве.

Сертификаты

Беларусь - сертификат № 8924 (Гос. реестр ср-в измерений № РБ 03 10 0288 19)

Все термопреобразователи прошли сертификационные испытания и имеют
действующие сертификаты:

Термопреобразователи выпускаются по ТУ РБ 300044107.002-2001.

Значения приведены без учета сопротивления
кабеля у термопреобразователей с постоянно
подключенным проводом.

α=0,004280

°C W

   78,45
 80,62
 82,78
 84,94
 87,10
 89,26
 91,41
 93,56
 95,71
 97,86
 100,00
 102,14
 104,28
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 114,97
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Возможно изменение конструкции по эскизам заказчика

Зависимость значения сопротивления 
100М от температуры (по ГОСТ 6651)

  Регламентируемые параметры термопреоб-
разователей и стабильность параметров в
течение длительного срока эксплуатации
достигаются правильной установкой, приме-
нением защитных гильз и комплектующих
частей, произведенных только предприятием
изготовителем.

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru



Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

a б в г д е и

д

7 8 10 11

ТСМ-Н

Исполнение

2

Диаметр монтажной части

Ж6 мм Ж8 мм
1 2

a

б

в Длина монтажной части

80 мм

0119

60 мм

г Крепление

Без
элементов
крепления

00

Схема электрических соединений

2-х проводная
1

3-х проводная
2

е

Диапазон измеряемых температур

2

+160 °С

3

+100 °С

-50 °С -50 °С

и

B С
100М50М 100М50М

Пример обозначения при заказе:ТСМ-Н 2.1.19.00.8.1.2

Диапазон температур -50...+160°С
2-х проводная схема подключения
100М

  Без элементов крепления
Длина монтажной части 60 мм

Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 2
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Схема обозначений (заказа) термопреобразователей медных для измерения
температуры наружного воздуха (термопреобразователь настенный) (Исполнение - 2)

α=0,00428

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by
ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

4-х проводная
3

2 х 2-х проводная
4



Назначение

Установка

Технические характеристики

Схемы подключения чувствительных элементов

  Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры окружаю-
щего воздуха в системах контроля и
автоматического регулирования раз-
личного назначения.

Конструкция

 Термопреобразователь представляет
собой фенопластовый кожух с отвинчи-
вающейся крышкой,  защитной труб-
кой из нержавеющей стали и сальни-
ковым вводом для кабеля.В защитную
трубку помещен чувствительный эле-
мент.

  Электрическое соединение чувстви-
тельного элемента с винтами для
подключения внешнего кабеля  
выполнено по 2-х или 3-х проводной
схеме.

Подключение

  Конструкция кожуха термопреобразо-
вателя позволяет устанавливать его
непосредственно на стене или другой
поверхности при помощи винтов, шуру-
пов или других средств крепления.

  Кабель заводится через сальниковый
ввод внутрь кожуха и подсоединяется
к схеме при помощи винтов и гаек .

  Пломбировка осуществляется через
отверстие в крышке и корпусе.

38

Термопреобразователь медный для измерения температуры
     наружного воздуха (термопреобразователь настенный)

НСХ  50М; 100М

Межповерочный интервал, лет 2

Диапазон измеряемых температур,°С

Длина монтажной части, мм 60; 80

Схема электрических соединений
2-х проводная; 3-х проводная;

Класс B или C

Крепление Без элементов крепления

Защитная арматура, мм Ø6; Ø8

 Время термического срабатывания, не более с 60

α, °С-1 0,00428

-50...+100
-50...+160

  Термопреобразователь поверяется по
ГОСТ 8.461.

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
соответствующего сечения и количест-
вом проводов, соответствующим схеме
подключения термопреобразователя. 

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

4-х проводная;

56
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б



Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

a б в г д е и

д

7 8 10 11

ТСМ-Н

Исполнение

3

Диаметр монтажной части

Ж6 мм Ж8 мм Ж10 мм
1 2 3

a

б

в Длина монтажной части

630 мм

11

80 мм

800 мм

01

12

100 мм

1000 мм

02

13

120 мм

1250 мм

03

14

04

160 мм

15

1600 мм 2000 мм

05

180 мм

16

2500 мм

06

200 мм

17

3150 мм

07

250 мм

18

08

320 мм

09

400 мм
19

60 мм

500 мм
10

г Крепление

Без
элементов
крепления

00

М16х1,5

  Штуцер
подвижный

01

М20х1,5

02

М16х1,5

Гайка

06

М20х1,5

07

     Штуцер
неподвижный

М16х1,5

11

М20х1,5

12

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

3-х проводная 2 х 2-х проводная
2 4

е

Диапазон измеряемых температур

2

+160 °С

3

+100 °С

-50 °С -50 °С

и

B С
100М50М 100М50М

Пример обозначения при заказе:

ТСМ-Н 3.1.19.12.8.2.2

Диапазон температур -50...+160°С
3-х проводная схема подключения
100М

  Штуцер неподвижный М20x1,5
Длина монтажной части 60 мм

Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 3
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Схема обозначений (заказа) термопреобразователей медных
тип DL - головка (Исполнение - 3) 

α=0,00428

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

ТСМ-Н 3.1.19.00.8.2.2

Диапазон температур -50...+160°С
3-х проводная схема подключения
100М

   Без элементов крепления
Длина монтажной части 60 мм

Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 3
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Технические характеристики

Схемы подключения чувствительных элементов

Назначение

Конструкция

  Электрическое соединение чувстви-
тельного элемента с винтами для
подключения внешнего кабеля  выпол-
нено по 2-х, 3-х или 4-х проводной
схеме.

Подключение

  Кабель заводится через сальниковый
ввод внутрь кожуха и подсоединяется
к схеме при помощи винтов и гаек.

  Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры в систе-
мах контроля и автоматического регули-
рования различного назначения.

Термопреобразователь медный тип DL- головка

НСХ

Межповерочный интервал, лет 2

Диапазон измеряемых температур,°С

Длина монтажной части, мм 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250...3150

Схема электрических соединений
2-х проводная; 3-х проводная

Класс B или C

Крепление
Без элементов крепления; штуцер подвижный
штуцер неподвижный; гайка подвижная.

Защитная арматура, мм Ø6; Ø8; Ø10

 Время термического срабатывания, не более с 60

0,00428

-50...+100
-50...+160

4-х проводная; 2х 2-х проводная

  Термопреобразователь поверяется по
ГОСТ 8.461.

 Термопреобразователь представляет
собой фенопластовый кожух с отвинчи-
вающейся крышкой,  защитной труб-
кой из нержавеющей стали и сальни-
ковым вводом для кабеля.В защитную
трубку помещен чувствительный эле-
мент.

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
соответствующего сечения и количест-
вом проводов, соответствующим схеме
подключения термопреобразователя. 

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

 50М; 100М

α, °С-1

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru
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Термопреобразователь медный тип DL-головка

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Установка

  Термопреобразователь монтируется на
трубопровод при помощи гильз защитных и
бобышек приварных или непосредственно при
помощи соответствующих крепежных элементов
самого термопреобразователя, в зависимости
от варианта исполнения крепежного элемента.

   Пломбировка осуществляется через 
отверстие в крышке и через пломбиро-
вочное отверстие в штуцере.

Установка на трубопровод

  Термопреобразователи без элементов
крепления рекомендуется монтировать на
трубопровод с помощью гильзы защитной
конструктивного исполнения 2 и бобышки
приварной БП 1 (или БП 2). 

Штуцер подвижный

   Термопреобразователи с подвижным шту-
цером рекомендуется  монтировать на
трубопровод с помощью гильзы защитной 
конструктивного  исполнения 1 и бобышки
приварной БП 1 (БП 2) или  гильзы защитной
конструктивного исполнения 4 для непосред-
ственной установки на трубопроводе.

  Без элементов крепления

    Рекомендуется применять бобышки и гиль-
зы защитные производства ООО «ИНТЭП».



Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

a б в г д е и к

д

7 8 10 11

ТСМ-Н

Исполнение

1

Диаметр монтажной части

Ж6 мм
1

a

б

в Длина монтажной части
80 мм

01

100 мм

02

120 мм

0319

60 мм

г Крепление

Без
элементов
крепления

00

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

3-х проводная
2

е

Диапазон измеряемых температур

2

Длина кабеля, м

+160 °С

3

+100 °С

-50 °С -50 °С

и

к

B С
100М50М 100М50М

Пример обозначения: ТСМ-Н 1.1.19.00.8.3.2/1

Диапазон температур -50...+160°С
4-х проводная схема подключения
100М

  Без элементов крепления
Длина монтажной части 60 мм

Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 1

Длина кабеля 1м
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Схема обозначений (заказа) термопреобразователь медный
 тип PL - кабель (Исполнение - 1) 

α=0,00428

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Для 2-х проводной схемы
     (зависит от НСХ)

100 Ом - не более 2 м

Указывается при заказе

500 Ом - не более 5 м

1000 Ом - не более 10 м

50 Ом - не более 0,5 м



Технические характеристики

Назначение

 Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры твердых,
сыпучих, жидких и гозообразных сред
в системах учета и автоматического
регулирования различного назначения.

Конструкция

  Термопреобразователь состоит из чув-
ствительного элемента, помещенного в
защитную трубку Ж6 и кабеля, с соот-
ветствующим сечением и количеством
проводов.

Установка

Подключение

 Термопреобразователь должен экс-
плуатироваться с защитной гильзой.

  Пломбировка осуществляется через
винт гильзы.

Термопреобразователь медный тип PL-кабель

 С концов присоединительных проводов
снята изоляция. При 4-х проводной схеме
пары проводов имеют разную длину сог-
ласно внутреннему соединению.

  Для монтажа термопреобразователей
длиной от 60 до 250 мм применяется
гильза защитная исполнения 2 и бобыш-
ка приварная БП 1 (или БП 2).

НСХ

Межповерочный интервал, лет 2

Диапазон измеряемых температур,°С

Длина монтажной части, мм 45; 60; 80; 100; 120

Схема электрических соединений 2-х проводная; 3-х проводная;

Класс B или C

Крепление Без элементов крепления

Защитная арматура D, мм Ø6

 Время термического срабатывания, не более с 60

α, °С-1 0,00428

-50...+100
-50...+160

43

  Термопреобразователь поверяется по
ГОСТ 8.461.

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
соответствующего сечения и количест-
вом проводов, соответствующим схеме
подключения термопреобразователя. 

4-х проводная;

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

50М; 100М

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

  Термопреобразователь монтируется на
трубопровод при помощи гильз защит-
ных и бобышек приварных. Рекомендуется
применять бобышки и гильзы защитные 
производства ООО «ИНТЭП». 

или или



Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

a б в г д е и к

д

7 8 10 11

ТСМ-Н

Исполнение

Диаметр монтажной части
Ж4 мм

0

8

a

б

в Длина монтажной части

100 мм

02

г Крепление

Без
элементов
крепления

00

Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

3-х проводная
2

е

Диапазон измеряемых температур

2

Длина кабеля, м

+160 °С

3

+100 °С

-50 °С -50 °С

и

к

B С
100М50М 100М50М

Пример обозначения при заказе:ТСМ-Н 8.0.02.00.10.2.2/2,0 м.

Диапазон температур -50...+160°С
3-х проводная схема подключения
50М

  Без элементов крепления
Длина монтажной части 100 мм

Диаметр монтажной части 4 мм
Исполнение 8

44

Схема обозначений (заказа) термопреобразователей медных “игла” (Исполнение - 8)

α=0,00428

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Для 2-х проводной схемы
     (зависит от НСХ)

100 Ом - не более 2 м

Указывается при заказе

500 Ом - не более 5 м

1000 Ом - не более 10 м

50 Ом - не более 0,5 м

Длина кабеля 2,0 м.



Назначение

  Термопреобразователь предназначен
для измерения температуры мягких,
сыпучих, жидких сред в стационарных
и мобильных системах контроля раз-
личного назначения.

Конструкция

 Термопреобразователь состоит из
чувствительного элемента, помещен-
ного в защитную трубку Ж4, заострен-
ную на конце, удобной ручки для
манипуляции термопреобразова-
телем и гибкого кабеля для подклю-
чения к внешнему устройству.

Технические характеристики

Термопреобразователь медный “игла”

Подключение

НСХ

Межповерочный интервал, лет 2

Диапазон измеряемых температур,°С

Длина монтажной части, мм 100

Схема электрических соединений
2-х проводная; 3-х проводная;

Класс B или C

Крепление

Защитная арматура, мм Ø4

 Время термического срабатывания, не более с 60

0,00428

-50...+100
-50...+160

45

  Термопреобразователь поверяется по
ГОСТ 8.461.

4-х проводная

  Соединение с внешними устройствами
осуществляется при помощи кабеля
соответствующего сечения и количест-
вом проводов, соответствующим схеме
подключения термопреобразователя. 

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

α, °С-1

50М; 100М

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

Без элементов крепления

или или



Номинальная статическая характеристика (НСХ) и класс допуска

a б в г д е и к

д

7 8 10 11

ТСМ-Н

Исполнение

1 2 3
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г Крепление
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00
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Гайка

06

М20х1,5

07

     Штуцер
неподвижный
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Схема электрических соединений

2-х проводная 4-х проводная
1 3

3-х проводная 2 х 2-х проводная
2 4

е

Диапазон измеряемых температур

2

Длина кабеля, м (указывается для исполнений 1, 8)

Указывается при заказе

+160 °С

3

+100 °С

-50 °С -50 °С

и

к

B С
100М50М 100М50М

Пример обозначения: ТСМ-Н 1.1.19.00.8.3.2/1

Диапазон температур -50...+160°С
4-х проводная схема подключения
100М

  Без элементов крепления
Длина монтажной части 60 мм

Диаметр монтажной части 6 мм
Исполнение 1

Длина кабеля 1м
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Схема обозначений термопреобразователей ТСМ-Н

α=0,00428

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru
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ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

          Преобразователь измерительный для термопреобразователей
         сопротивления ПИ ТС-Н

Назначение

 Преобразователи измерительные для термо-
преобразователей сопротивления ПИ ТС-Н совместно 
с измерительными датчиками предназначены для
непрерывного, пропорционального преобразования 
значения сопротивления платиновых или медных термо-
преобразователей сопротивления в унифицированный 
сигнал постоянного тока 4..20 мА.

  Преобразователи в составе термопреобразователей 
сопротивления могут применяться в системах автома-
тического контроля, регулирования и управления раз-
личного назначения.

Конструкция

  Преобразователи выпускаются в защитном корпусе из
полиамида, предназначенном для монтажа в четырех-
клеммную головку термопреобразователя сопротивле-
ния. В преобразователях применена двухпроводная схе-
ма соединения с чувствительным элементом. Степень 
защиты по ГОСТ 14254: IP54.

Технические характеристики

-50...+500Границы измерительного диапазона,°С

50Наименьший измерительный диапазон,°С

24 (24     )
Номинальное значение напряжения пита-
ния (постоянного тока), В

4...20Диапазон выходного тока, мА

круглосуточноВремя непрерывной работы

250 Ом ±5%
Номинальное значение сопротивления 
нагрузки (при напряжении питания 24 В)

±0,1; ±0,25Основная погрешность, %

100Масса, не более, г

Ø42х8,5Габаритные размеры,мм

Пример записи обозначения при заказе:

  ПИ ТС-Н - Pt1000 ( =0,00385)-(0-150) °С-0,25% ТУ BY 300044107.012-2019α
 
Преобразователь измерительный для термопреобразователей сопротивления ПИ ТС-Н предназначен для работы
с платиновым термопреобразователем сопротивления с номинальной статической характеристикой (НСХ) Pt100 и 

-1температурным коэффициентом термопреобразователя  =0,00385 °С  в диапазоне измеряемых температур 0-150 °С,α
основная погрешность 0,25%.

+12
-12

Беларусь - сертификат 13034 (Гос. реестр ср-в измерений № РБ 03 10 7323 19)

Все преобразователи прошли сертификационные испытания и имеют действующий сертификат:



ПрименениеОписание

  Бобышки приварные стальные предназ-
начены для установки на них погружае-
мых термопреобразователей для измере-
ния температуры, а так же для  отборных
устройств и запорных вентилей импульс-
ных линий, используемых  в системах
автоматизации технологических процес-
сов в промышленности.

  Предназначены для эксплуатации в усло-
виях УХЛ в атмосфере типа I I  по 
ГОСТ 15150. Соединение бобышек с
трубопроводом осуществляется  при
помощи сварки. Рабочее положение в 
пространстве - любое.

G1/2”

3

2

2

1

БП 3 - G1/4”- 29 

БП 2 - G1/2”- 47 

Варианты исполнений бобышек приварных

Обозначение РезьбаИсполнение

БП 2 - М20х1,5- 47

БП 1 - G1/2”-40 

М20х1,51БП 1- М20х1,5-40 

№ РОСС BY.НА34.Н11429

5

5

БП 5 - G1/2” - 35

БП 5 - M20x1,5 - 40

4БП 4- G1/2” - 53

БП 4 - М20х1,5 - 53 4

G1/2”

М20х1,5

М20х1,5

G1/4”

G1/2”

М20х1,5

G1/2”

Длина, мм

50

40

35

5БП 5 - G1/2” - 50

М20х1,5

G1/2”

40

50

Обозначение РезьбаИсполнение Длина, мм

    Срок службы изделий не менее 6 лет.

Бобышки приварные

ООО «ИНТЭП»: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail:intep@tut.by, www.intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

G1/2”1БП 1- -55 G1/2”

40

40

55

47

47

29

53

53

5БП 5 - М20х1,5 - 55 М20х1,5 55

БП 5 - M20x1,5 - 35 5 М20х1,5 35

БП 5 - M20x1,5 - 50 5

БП 5 - G1/2” - 40 5

М20х1,5

48

Исполнение 1 Исполнение 3Исполнение 2

L

Исполнение 4 Исполнение 5



ПрименениеОписание

  Гильза предназначена для работы в сос-
таве термопреобразователя сопротивле-
ния. Используются для защиты термопре-
образователей от непосредственного кон-
такта с измеряемой  средой, от повышен-
ных динамических нагрузок и для монта-
жа термопреобразователя на трубопровод.

№ РОСС BY.НА34.Н11430

Возможно изменение конструкции по экскизам заказчика

Гильзы защитные

49
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  Максимальное давление рабочей сре-
ды 1,6 МПа для обычного варианта ис-
полнения и 2,5 МПа для усиленного ва-
рианта исполнения.

  Гильзы представляют сбой штуцер из
стали 20Х13 и приваренную трубку с за-
глушкой из стали 12Х18Н10Т.

Рисунок 1 Рисунок 2

Пример записи при заказе

ГЗ 2/8 - 200 - М20х1,5- У

2 - вариант конструктивного исполнения;
8 - диаметр трубки термопреобразователя (Жd, мм);

200 - длина монтажной части термопреобразователя (L, мм);
М20х1,5 - присоединительная резьба;

ГЗ - гильза защитная

Усиленное исполнение;

М20х1,51

Обозначение РезьбаИсп.

ГЗ 1/х-ххх-М20х1,5-У 

М20х1,51ГЗ 1/х-ххх-М20х1,5 

160; 200; 250

Длина L, мм

60; 80; 100; 120

8; 10

ЖD, мм

8; 10

усиленная

ПримечаниеРисунок

1

2

Исполнение 1

6; 8

Жd, мм

6; 8

G1/2”2

Обозначение РезьбаИсп.

ГЗ 2/х-ххх-G1/2” - У 

G1/2”2ГЗ 2/х-ххх-G1/2” 60; 80; 100; 120

8

ЖD, мм

8

усиленная

Примечание

ГЗ 2/х-ххх-M20x1,5- У 8

M20x1,52ГЗ 2/х-ххх-M20x1,5 8

4

Рисунок

3

4

3

усиленная

60; 80; 100; 120

160; 200; 250

160; 200; 2502 M20x1,5

Рисунок 3
Рисунок 4

Исполнение 2

Длина L, мм

6

Жd, мм

6

6

6
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Гильзы защитные
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Обозначение РезьбаИсп.

G1/2”3ГЗ 3/4-ххх-G1/2” 60; 80; 100; 120

ЖD, мм

8

усиленная

Примечание

G1/2”3ГЗ 3/4-ххх-G1/2”- У  160; 200; 2508

Рисунок 5 Рисунок 6

Рисунок

5

6

Исполнение 3

Длина L, ммЖd, мм

4

4

4
4

4

Обозначение Исп.

ГЗ 4/х-ххх - У 

4ГЗ 4/х-ххх 

160; 200; 250; 320; 400; 500

50; 60; 80; 100; 120

8; 10

ЖD, мм

8; 10

усиленная

ПримечаниеРисунок

7

8

Рисунок 7
Рисунок 8

Внутренний диаметр = 6 или 8 мм

Исполнение 4

Длина L, мм

6; 8

Жd, мм

6; 8



Гильзы защитные
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Обозначение РезьбаИсп.

G1/2”7ГЗ 7/6-34-G1/2”

Длина L, мм

34

ЖD, мм

8

усиленная

Примечание

G1/2”7ГЗ 7/6-ххх-G1/2”-У 8

Рисунок

11

1284; 134; 174

M126

Обозначение РезьбаИсп.

ГЗ 6/6-47-М12 

G1/4”5ГЗ 5/6-хх-G1/4”

Длина L, мм

50; 65

8

ЖD, мм

8

10

Рисунок

9

47

Рисунок 9

Рисунок 11 Рисунок 12

Рисунок 10

Прокладка поставляется с гильзами исполнений
5 и бобышкой БП 3 - G1/4”.

Исполнение 5 и 6

Исполнение 7

Материал - лист ДПРНМ 1,5М1 ГОСТ 495-77.

Жd, мм

6

6

6

Жd, мм

6

Обозначение РезьбаИсп.

M20x1,5; G1/2”8ГЗ 8/6-ххх-ххх

Длина L, мм

160;200;250;320;400

ЖD, мм

8

M20х1,58ГЗ 8/6-80-М20х1,5 8

Рисунок

13

1480

Рисунок 13 Рисунок 14

Исполнение 8

Жd, мм

6

6



Гильзы защитные
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Номинальное
(условное) давление
PN, МПа (кгс/см )2

1,00 (10,0) 

20 Со

1,00 (10,0)

Рабочее давление Pp при наибольшей температуре среды, МПа
 (кгс/см )2

200оС

52

Избыточные давления по ГОСТ 356 для гильз защитных из сталей марки 12Х18Н10Т

0,75 (7,5)

400оС

0,58 (5,8)

520оС

0,42 (4,2)

610оС

0,20 (2,0)

700оС

2,50 (25,0) 

1,60 (16,0)

6,30 (63,0) 

4,00 (40,0)

16,00 (160,0) 

10,00 (100,0)

20,00 (200,0)

2,50 (25,0) 

1,60 (16,0)

6,30 (63,0) 

4,00 (40,0)

16,00 (160,0) 

10,00 (100,0)

20,00 (200,0)

1,90 (19,0) 

1,20 (12,0)

4,80 (48,0) 

3,00 (30,0)

12,00 (120,0) 

7,50 (75,0)

15,00 (150,0)

1,50 (15,0) 

0,90 (9,0)

3,70 (37,0) 

2,30 (23,0)

9,00 (90,0) 

5,80 (58,0)

11,50 (115,0)

1,00 (10,0) 

0,62 (6,2)

2,50 (25,0) 

1,60 (16,0)

6,20 (62,0) 

4,20 (42,0)

8,40 (84,0)

0,50 (5,0) 

0,32 (3,2)

1,30 (13,0) 

0,80 (8,0)

3,20 (32,0) 

2,00 (20,0)

4,00 (40,0)

Расчетная допустимая скорость потока рабочей среды (м/с) для сварных гильз 
при температуре от 20 до 200 оС

D/d, мм
Плотность

3среды,кг/м

10 8/
1000

8/6

9,2

80

8,2

Длина монтажной части, мм

6,9

100

6,2

8,1

120

7,5

5,8

160

5,4

4,5

200

4,2

3,6

250

3,3

2,7

320

2,5

2,2

400

-

1,7

500

-

0,8

1000

-

    D - наружный диаметр трубки.

    d - внутренний диаметр трубки.



Источник питания стабилизированный ИП-24 1/25

53

Применение

Количество выходных каналов 1

Выходное напряжение, В 

0

Технические характеристики

   Не предназначен для эксплуатации во
взрывоопасных зонах по ПУЭ.

Описание

Максимальный выходной ток, мА 25

ООО ИНТЭП: 211502  РБ, Витебская обл, г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская 62, тел/факс +375(214) 51-57-47, 51-54-45, e-mail: intep@tut.by, www. intep.by

ООО ИНТЭП КОМПЛЕКТ: 214036 РФ, г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4 тел/факс +7(495) 105-98-01, e-mail: info@intepkomplekt.ru, www.intepkomplekt.ru

  Источник питания стабилизированный 
ИП-24 1/25 осуществляет преобразование
напряжения сети 220 В переменного тока в
стабилизированное напряжение 24 В пос-
тоянного тока. Имеется светодиодная инди-
кация выходного напряжения, защита от
перегрузки по току и коротких замыканий.

  Источник питания стабилизированный
ИП-24 1/25 предназначен для питания
электронной аппаратуры. Устанавливает-
ся на DIN-рейку 35 мм

24±1,2

0Масса источника питания, кг 0,2

Допускаемое отклонение вых. сигнала по ГОСТ 18953,% 5

Сертификаты

Таможенный союз. Регистрационный номер декларации
 о соответствии: ТС BY /112 11. 01. ТР004 003 15461



Для заметок



 211502, Республика Беларусь, Витебская область,
г. Новополоцк, Боровуха-1, ул. Армейская, 62.
Тел:+375(214)51-54-45 Тел/факс:+375(214)51-57-47
e-mail: intep@tut.by
http://www.intep.by

214036, Российская Федерация, Смоленская обл.
г. Смоленск, ул. Смольянинова, д. 15, оф. 4
Тел: (495)  105-98-01
e-mail: info@intepkomplekt.ru
http://intepkomplekt.ru

ООО “ИНТ  П”Э
R

 

Официальный представитель в Российской Федерации
 

 

ООО “ИНТЭП КОМПЛЕКТ”
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